
RESUMEN DE INTERVENCIONES DE CONSERVACIÓN DEL CRISTO DE MARFIL. 

VBLE. HERMANDAD DEL STMO. CRISTO DE LA AGONÍA. 

 

 

 Antes de realizar las intervenciones se observó un deterioro considerable de algunas 

partes de la imagen. Con el fin de conservar la obra en buenas condiciones se llevó a cabo una 

serie de trabajos necesarios para mantener la obra correctamente y poder exponerla en buen 

estado. Con estas intervenciones se han evitado el riesgo de pérdidas y roturas irreversibles que 

podrían haber puesto en riesgo la estabilidad física y estética de la obra. 

 La mayoría de estos trabajos han sido exclusivamente de conservación y en el caso de 

la cartela, la reintegración volumétrica se hacía necesaria para evitar mayores pérdidas de 

material. 

 

 

 Limpieza general de la suciedad superficial. 

 Eliminación de adhesivos antiguos en malas condiciones. 

 Sellado de grietas de los hombros, paño de pureza y de cabeza. 

 Eliminación de cintas aislantes y pegamentos de la cartela. 

 Reintegración volumétrica de las pérdidas de material de la cartela. 

 Reintegración cromática del sellado de grietas. 

 Protección final de las intervenciones nuevas en el Cristo. 

 Pegado de dos puntas decorativas de la cruz, con nuevas espigas de madera. 

 Sellado de las grietas estructurales de la cruz. 

 Reintegración cromática del sellado de la cruz. 

 

 

Cuenca, septiembre 2018. 

 

 

 

Restauradora.- Mar Brox Osma 


